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Absicherung der Einsatzstelle
zu treffende MaRhahmen

e Warnkleidung tragen

e schweres, nicht bendtigtes Fahrzeug als Sicherungsfahrzeug nutzen. Dieses nicht mit Personal
besetzen!

e An- und Abfahrt flr Rettungsdienst-Fahrzeuge ermaoglichen

* nicht benotigte Einsatzkrafte abseits der Stralle/hinter Leitplanke warten lassen

e unten genannte Mindestabstande einhalten; bei Kurven, Kuppen und anderen unubersichtlichen
Stellen Abstande vergroRern

e zur besseren Sichtbarkeit Einsatzstelle ausleuchten

¢ keine verkehrslenkenden MaBnahmen durch die Feuerwehr (Ausnahme Bayern und Thuringen)

¢ ggf. Bereitstellungsraum festlegen

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise
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e Erst nach Freigabe durch Autobahnpolizei entgegen der Fahrtrichtung auffahren

Quellenangabe

e Ausbildungsunterlage Truppfuhrerlehrgang der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule
Rheinland Pfalz
e Bl-Lehrgang 02/2012 am Fuhrungs- und Schulungszentrum der BF KéIn

Stichworter
LandstralRe, SchnellstraRe
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