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Loschwasserruckhaltung

Ziel: Vermeidung von Schadstoffeintrag in Gewasser.
zu treffende MaRnahmen

e Loschwasserrickhaltung frihstmoglich einrichten

e Verstandigung Verantwortlicher des Betriebs, Wasserwirtschaftsbetriebe, Klaranlage,
Gewerbeaufsicht, Untere Wasserbehorde, ...
Klarung der Zustandigkeiten und Abstimmung der zu erledigenden Aufgaben

Beurteilung / Abschatzung Loschwasser

e Feuerwehrplan vorhanden (Kennzeichnung ABC-Stoffe, Abwasserleitungen, bauliche Anlagen
zur Loéschwasserrlckhaltung?)
» Welche Bereiche sind betroffen, sind dort ABC-Stoffe vorhanden?
e Welche Verbrennungsprodukte treten auf?
e Abschatzung der zurickzuhaltenden Loschwassermenge (wird oftmals zu gering bemessen),
siehe Flachen- und Volumenberechnungen. ErfahrungsgemaR:
o bei ,kleineren” Branden ca. 100 m3
o bei groBeren Branden mehrere 1.000 m3
« Schnellanalyse durch pH-Teststreifen, Olnachweispapier, ggf. auch Prifréhrchen
e Nachalarmierung von Experten zur Analyse des Loschwassers (Labor des Betriebs? ggf. ATF?)

Moglichkeiten

e Wiederverwendung von Léschwasser (im Kreis pumpen).
Achtung: Zur Erzeugung von Schaum muss sauberes Wasser verwendet werden, somit kommt
hier ein Kreislaufsystem nicht in Frage.
e Auffangen:
o Baulich vorgesehene Loschwasserruckhalteanlagen (insbesondere bei Storfallanlagen)
o VerschlieBen von Gullys; evtl. sind Gully-Abdeckungen vorhanden, Kanaldichtkissen (z.B.
Gully-Ei) - wohin flieSt das Wasser dann?
o Absperrung des Kanals, Speicheranlagen im Kanalnetz - durch Wasserwirtschaftsbetriebe
o Regenruckhaltebecken, ggf. nur bei trockenem Wetter moglich
o Improvisation, z.B.:
= Einleiten in Keller
= Schlauchsperren (evtl. durch THW)
= transportable Behalter
= Verwendung bestandiger Folien
e Aufnehmen des zurlckgehaltenen Wassers durch Saugwagen (Anfahrmaoglichkeit einrichten!)

Quellenangabe

e Gewasserschutz bei Branden in Industrie- und Gewerbebetrieben, Zustandigkeiten und
Loschwassermanagement, Zustandigkeiten und Loschwassermanagement, Oktober 2011
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