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Blockheizkraftwerk (BHKW)

Verwendung z.B. in Kombination mit Biogasanlage wenn Treibstoff nicht Gber 6ffentliches
Leitungsnetz bezogen wird.

zu treffende MaBnahmen

Allgemeine MaBnahmen flr Gebaudebrande beachten!
bei Brand des Blockheizkraftwerks:

e Treibstoffzufuhr absperren (meist (Erd-)Gas oder Diesel)

Not-Aus-Schalter betatigen

Strom abschalten

Loschmittel Schaum und/oder Kohlenstoffdioxid (CO2)

BrandUbertragung durch Liftungsleitungen in andere Raume madglich

e Motor enthalt Motor- und/oder Zindo6l, entsprechende Mallnahmen ergreifen

besondere Gefahren

e Verbrennungsgefahr an heilRen Teilen (vor allem Zuleitung und Warmespeicher)
e Verbruhungsgefahr durch Wasser(-dampf) wenn Leitungen brechen

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

e Brandherde in Dammungen und Verkleidungen maoglich, trotz dass diese aus nicht brennbarem
Material bestehen mlssen

Quellenangabe

e Erdgas und Biogas - Leitfaden fur Feuerwehren. Erdgas Sudwest GmbH, 2011.
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