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Dungemittelbrand

Dungemittel mit einem Massenanteil von mehr als 10% Ammoniumnitrat werden nach GefStoffv
Anhang I Nr. 5 in die Gruppen A bis E eingeteilt. Die Gruppen A und E werden in Deutschland nicht als
Dunger verwendet.

e Gruppe B: selbsterhaltende thermische Zersetzung mdglich
e Gruppe C:
o keine thermische Zersetzung, keine detonative Umsetzung, aber Entstehung von
Stickoxiden (,Nitrose Gase")
o Dunger mit chemischer Zusammensetzung wie Klasse B, aber keine Zersetzung maéglich
e Gruppe D: Flussigdunger, nach Austrocknung aber detonative Umsetzung maoglich

zu treffende MaBnahmen
Allgemeine MaBnahmen flr Gebaudebrande beachten!

e Gruppe des Dungers ermitteln (Lager- oder Transportpapiere!)
Dingemittel mit Wasser I6schen. Erstickende Loschmittel wie Schaum sind wirkungslos.

o bei Dungern Gruppe B: Zersetzungsherd lokalisieren, ggf. Léschlanzen verwenden da
Dungerschittung bei auftreffendem Wasser verharten kann. Loschlanzen insbesondere in
Behaltern verwenden, Behalter fluten falls dies nicht moglich ist. Evtl. Gefahrdung der
Tragfahigkeit der Konstruktion durch eingebrachtes Loschwasser!

o bei Dungern Gruppe D: Auskristallisation kann durch Zugabe von Wasser verhindert bzw.
ruckgangig gemacht werden

e Brande in der Umgebung schnellstmdglich l16schen, dort keine Einschrankung des Loschmittels.

e RWA ausldsen, Zuluftéffnungen schaffen. Ggf. auch Fenster einschlagen und Dachhaut 6ffnen.
Bei Gruppe B besonders schneller Abzug notwendig, da der Zersetzungsherd durch austretende
Zersetzungsgase lokalisiert werden kann.

o Vorsicht bei Silos/Behaltern, da Druckanstieg durch Zersetzungsgase. Druckentlastung
durch Offnen von Armaturen, Behalterverschliissen und Deckeln. Behélter von auRen mit
Spruhstrahl kuhlen.

¢ Hitzeeinwirkung auf benachbarte Lagerstatten verhinden, ggf. ausraumen/abtrennen. Noch
nicht von der Zersetzung erfassten Dunger mittels Schaufeln oder Bagger wegschaffen.

e Umluftunabhangigen Atemschutz verwenden. Filter bieten nur kurzzeitig Schutz.

e Loschwasserrickhaltung unbedingt erforderlich!

e Nach Inhalation von Zersetzungsgasen schnelle arztliche Hilfe erforderlich. Person ins Freie
bringen, warm halten.
Hinweis fur den Arzt: Inhalation von Stickoxide (nitrose Gase), Chlorwasserstoff (Salzsaure),
Chlor und Ammoniak moglich (Lungenddem). Aullerdem Lachgas (betaubend). Symptome
treten ggf. erst nach 48 Stunden auf.

e Absperren, Fenster und Turen in der Umgebung schlielen lassen, ggf. Bevolkerung warnen

e Umgebungsluft Uberwachen (Messgerate/Prufrohrchen). Warnung der Bevdlkerung ab
folgenden AEGL-1-Werten empfohlen:

o Ammoniak (NH;): 30 ppm

o Stickstoffdioxid (NO,): 0,5 ppm

o Chlor (CI): 0,5 ppm

o Chlorwasserstoff (HCI): 1,8 ppm

e Nach Abschluss der Loscharbeiten Brandwache stellen

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise
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allgemein

e ammoniumnitrathaltige Dunger sind nicht brennbar, konnen aber zu Branden in der Umgebung
beitragen

e Die Zersetzungsgase bestehen hauptsachlich aus Wasserdampf, Lachgas, Stickoxiden (nitrose
Gase), Ammoniak. Ist Kaliumchlorid im Dinger, kann ebenfalls Chlor und Chlorwasserstoff
entstehen.

e Zersetzungsgase haben stechenden Geruch, anfangs weilse, spater braune Farbe

e In Hohlrdumen an Lager- und Verarbeitungsstatten kann sich Ammoniumnitrat sammeln und bei
Erhitzung (z.B. SchweiRen) zu Behalterzerknall fihren

Gruppe B

e Start der Zersetzung ab 130°C mdglich, abhangig von Einwirkdauer und Temperatur der
Hitzequelle. Zersetzung kann auch zeitverzégert beginnen oder auch wenn die Hitzequelle
beseitigt wurde.

e Zersetzung kann die gesamte Menge des Dlngemittels erfassen

e Zersetzung ist unabhangig vom Luftsauerstoff

e erhebliche Bildung von Zersetzungsgasen maglich

Gruppe C

e Start der Zersetzung unter Bildung von Zersetzungsgasen ab 130°C mdglich
* nach Beseitigung der Hitzequelle stoppt der Zersetzungsvorgang rasch

Weblinks

¢ Informationsseite des Industrieverbands Agrar

Quellenangabe

e Hinweise fur die Feuerwehr bei Einwirkung von Hitze und Feuer auf feste
ammoniumnitrathaltige Dungemittel / Brande in Dungelagern (PDF, 91 kB)

Stichworter
Bauernhof
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