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Hochhaus
zu treffende MaRnahmen

e Erkundung - AuBen- und Innenerkundung -> Wohnung, Technikraum, Keller

e Steigleitung / Wandhydranten vorhanden? nass/trocken - Einspeisungs- bzw.
Anschlussmaglichkeiten

e RWA oder RDA in Treppenraumen vorhanden? Treppenraum entrauchen und rauchfrei halten.
Rauchausbreitung Uber Rettungswege und Luftungsanlage verhindern.

e Durchsuchen und Raumen / Evakuierung von Wohneinheiten - Notunterkunft

e Sicherheitstrupp bereithalten

e Einsatzstelle (Kalte Brandstelle) Gbergeben

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

e Anfahrt; Aufstellflache fur Drehleiter

e Technische Gebaudeausrustung (TGA), wie Aufzug / Feuerwehraufzug, Luftungsanlagen,
Mullschacht usw.

e Energieversorgung - Gas, Elektrizitat, Wasser, Heizung

e Treppenraum als Sicherheitstreppenraum? Feuerwehraufzug vorhanden? Feuerwehraufzug nur
bis 2 Geschosse unter Gefahrenbereich nutzen

e Massenanfall von Verletzten (MANV); Behandlungsplatz

Quellenangabe

¢ Einsatzleiterhandbuch BF Kaiserslautern
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