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Hochhaus

zu treffende MaBRnahmen
Allgemeine MalBnahmen flur Gebaudebrande beachten!

e bei tatsachlichem Brand groRRzugig nachalarmieren
e Einsatzabschnitte bilden:
o EA AuBen
o EA Innen
= UA Brandgeschoss (bzw. auch darunter/daruber)
= UA ,Transport” innerhalb des Gebaudes, Einrichtung von Stitzpunkten flur Gerate
prufen
o ggf. EA Rettungsdienst; MANV bei vielen Betroffenen
bei verrauchtem Treppenraum und unubersichtlicher Lage erfahrungsgemal ca. 10 bis 20
Rauchvergiftete
Zugangskontrolle im EG einrichten
Wandhydranten nutzen
Nutzung des Feuerwehraufzugs in Taktik einbeziehen
Kommunikation: Funkabschirmung des Gebaudes beachten; ggf. Gebaudefunkanlage
aktivieren, Repeater setzen
Zuganglichkeiten:
o Treppenraum als Sicherheitstreppenraum ausgeflhrt oder
o zwei baulich getrennte Rettungswege

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

e Beachte die unterschiedlichen Nutzung im Hochhaus (Wohnen, Blro, Restaurant)

Quellenangabe

¢ Einsatzleiterhandbuch BF Kaiserslautern
e ETS FW-Hamburg
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