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SELBSTERHITZUNGSFAHIGER
ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. - UN
3190 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-02 -
UN3190

Stoff SELBSTERHITZUNGSFAHIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.
UN-Nummer 3190
Gefahrnummer 40

ADR-Gefahrzettel

ADR-Klasse 4.2
Klassifizierungscode|S4
Verpackungsgruppel|ll,
ERI-Card 4-02

Unfall-Hilfeleistung

Entzundbarer fester Stoff
1. Eigenschaften.

e Leicht oder spontan entzindbar.
e Selbsterhitzungsfahig

2. Gefahren.

e Entwickelt giftige und reizende Dampfe bei starker Erwarmung oder Brand.
e Erwarmung von Behaltern kann zum Druckanstieg und Bersten fuhren.
e Achtung, Rickzindungsgefahr tGber einen langeren Zeitraum.

3. Personlicher Schutz.

e Umluftunabhangiger Atemschutz
e Chemikalienbestandige Kleidung bei Kontaminationsgefahr.

4. Einsatz-Massnahmen.
4.1 Allgemeine Massnahmen.

e Mit dem Wind vorgehen.
¢ Nicht rauchen, Zindquellen ausschlieBen.
e Zahl der Einsatzkrafte im Gefahrenbereich beschranken.

4.2 Massnahmen bei Stoffaustritt.

e Lecks wenn maglich schlieRen.
e Ausgetretenes Produkt mit allen verfigbaren Mitteln auffangen.
e Falls der Stoff in offenes Gewasser oder Kanalisation gelangt, zustandige Behorde informieren.
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4.3 Massnahmen bei Feuer (falls Stoff betroffen).

e Behalter mit Wasser kuhlen.

e Mit Vollstrahl I6schen.

e Brandgase wenn maglich mit Spruhstrahl niederschlagen.
e Aus Umweltschutzgrinden Léschmittel zurtickhalten.

5. Erste Hilfe.

e Falls der Stoff in die Augen gelangt ist, mindestens 15 Minuten mit Wasser spulen und Personen
sofort medizinischer Behandlung zufihren.

e Personen, die mit dem Stoff in Berihrung gekommen sind oder Dampfe eingeatmet haben,
sofort medizinischer Behandlung zufuhren. Dabei alle verfugbaren Stoffinformationen mitgeben.

e Bei Verbrennungen die betroffenen Hautbereiche sofort und so lange wie maéglich mit kaltem
Wasser kuhlen. An der Haut haftende Kleidung nicht entfernen.

e Kontaminierte Kleidung sofort entfernen und betroffene Hautbereiche mit Seife und viel Wasser
spulen.

6. Besondere Vorsichtsmassnahmen bei der Bergung von Havariegut.

e Bergung des Produkts kann nicht mit Standardausristung durchgeflhrt werden! Sofort
Fachberater hinzuziehen.

7. Vorsichtsmassnahmen nach dem Hilfeleistung-Einsatz.
7.1 Ablegen der Schutzkleidung.

e Vor dem Ablegen von Maske und Schutzanzug kontaminierten Anzug und Atemschutzgerat mit
Wasser abspulen.

¢ Beim Entkleiden von kontaminierten Einsatzkraften oder bei der Handhabung von
kontaminiertem Gerat chemikalienbestandige Kleidung und umluftunabhangigen Atemschutz
tragen.

e Kontaminierte Reinigungsflussigkeit zurtckhalten.

7.2 Reinigung der Ausrustung.

» Vor Abtransport von der Einsatzstelle mit Wasser abspulen.

Quelle und Copyright

Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der ERI-Card Ubersichtsseite zur
Kenntnis.

Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden:
http://www.ericards.net/psp/ericards.psp_ericard?lang=3&subkey=31901989
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